1 Ansichtzu Beginn der Sanierung.

platten festlegen.

2 AufmaRdes Kasteninnenraumes,
Ldnge und Dammstérke der Damm-

3 MaBe auf Dammplatten Gbertragen.

Eventl. Durchfiihrung flir Gurtdurchlass,
Motorkabel ... einschneiden.

4 Platte einfach mit Cutter-Messer
auf MaB schneiden.
einbauen.

5 Plattenlange und Rollraum prifen.
Nach Méglichkeit Seitenteilddmmung

6 Dammplatte einsetzen. Die Ddmmung

bendtigt am Sturzund oberhalb des
Blendrahmens einenAnschlag.
(z.B.Winkel setzen)
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8 Dammung fixieren! (Spreize oder
Dachlatte verwendbar)

7 Zzwischenstiicke ausmessen und
einsetzen.

9 Dammplatte mit Montageschaum (kein

Flllschaum) zum Innenbereich umlau-
fend verkleben und abdichten.

10 Dammplatten in allen StoBbereichen 17 Thermo-Flex ist fertig montiert.
sowie zum Mauerwerk mittels Mon-
tageschaum fixieren und abdichten.

12 ZuRevisionszwecken: Dammung links +
rechts sowie unten einschneiden und Dam-
mung aufklappen.Nach Revision, Schnitte
wieder verkleben und abdichten!



